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предназначены для проветривания тупиковых горных выработок 
предприятий горнорудной промышленности и объектах подземного 
строительства при плотности воздуха до 1,3 кг/м3, при температуре 
от 228 К до 313 К (от минус 40° по Цельсию до плюс 40° по Цельсию), 
запыленности до 50 мг/м3 и относительной влажности до 95% (при 
температуре 298 К (плюс 25° по Цельсию)).

Вентиляторы шахтные 
местного проветривания

Наименование параметра ВМЭ–5 (ВМЭ–5/1) ВМЭ–6 (ВМЭ–6/1) ВМЭ–8 (ВМЭ–8/1)
 

ВМЭ–10 (ВМЭ–10/1)
 

ВМЭ–12 (ВМЭ–12/1)
 

ВМЭ 2–10 (ВМЭ 2–10/1)

Номинальный диаметр, мм 500 630 800 1000 1200 1000
Номинальная подача, м.куб./с* 3,65 7 10 13 30 16
Номинальное полное давление, Па* 2000 2500 3200 1500 2600 6200
Полный КПД, %** 0,68 0,68 0,63 0,63 0,63 0,63
Мощность привода, кВт 15 25 50 37 110 160

3000 3000 3000 1500 1500 1500

IР54, IР55, IР67

Масса, кг, не более 350 390 600 1400 1600 3250
Габариты, мм, не более:

847
622

750
950

900
1170

1295
1170

1490
1530

1540
1370

ширина мм
высота мм

Ех I МЬ cМаркировка взрывозащищенности

Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой по ГОСТ IЕС 60034–5

Частота вращения, ми

Значение параметров для вентиляторов

минус 45  плюс 40
Диапазон температур 
окружающей среды, С

*  Предельное отклонение — минус 10%.
** Предельное отклонение — минус 0,03.
Примечание: нормы даны для вентиляторов с взрывозащищенным приводом РВ.  
При типе взрывозащищенности РН1 нормы показателей массы и габаритов уменьшаются минимум 
на 5-10%. 
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ВМЭ-6 и ВМЭ-6/1
Вентилятор

агрегатируются электродвигателями 
собственного изготовления  
АВРМ 160МА2.

η — полный КПД
ηs — статический КПД
Pv — полное давление, Па
Ps — статическое давление, Па
Q — производительность по воздуху, м3/с
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ВМЭ–6/1 (с глушителем)
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ВМЭ-8 и ВМЭ-8/1 
Вентилятор

агрегатируются электродвигателями 
собственного изготовления  
АВРМ 200L2. 

Расчетные размерные аэродинамические характеристики геометрически 
подобного шахтного вентилятора местного проветривания ВМЭ–8 
при синхронной частоте вращения 3000 об/мин. Расчет произведен 
на основании аэродинамических характеристик, полученным по 
результатам аэродинамических испытаний вентилятора ВМЭ–6 
(Протокол № 070/10 от 12.10.2022 года) и пересчитанным по формулам, 
приведенным в ГОСТ 10616–2015.

Pv — полное давление, Па
Ps — статическое давление, Па
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ВМЭ–8 

ВМЭ–8/1 (с глушителем)
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ВМЭ-12 и ВМЭ-12/1 
Вентилятор

1602

13
61

299

371 883
1200

17
20

 m
ax

1200

17
20

 m
ax

299

883

12
42

13
61

676

2550

агрегатируются электродвигателями 
собственного изготовления АВРМ 280S4. 

ВМЭ–12 

ВМЭ–12/1  (с глушителем)



8



9



10



11



12

ЭЛДВИГ СПб —  
НАДЕЖНОЕ 
СЕРДЦЕ ВАШЕГО 
АГРЕГАТА


