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DGRL
��������� �� ������������ �������� �������� 97/23/EG
[PED = Pressure Equipment Directive]

��������� AD2000
����������� ���������� � ����� ��������� �� 
��������������, ������������ � ���������� 
������������ � ������������ � ����������� DGRL.

���� ���������� ASME ��� ������ � ����������� �������� 
�������� (BPVC), ����� VIII, ������ 1 � 2
Rules for construction of pressure vessels
[����������� ���������� ��� �������������� 
����������� �������� ��������]

������������ ANSI/API 6D
Speci�cation for pipeline valves
[������������ ��� �������������� ��������]

ISO 14313
������������ �������� � ������� ������������ 
������������� � �������������� ��������
������������� ��������� ANSI/API, ������������ 6 D

API 6A
Speci�cation for Wellhead and Christmas Tree Equipment
[����������� ���������� ��� ������������ ������� 
� ��������� �������� ��������]

DIN EN 12266-1
������������ ������� � �������� � ��������� 
������������� �������� - ����� 1: ��������� ��� 
���������, �������� ��������� � ��������, 
�������� ����������� �������� � 
������������ ����������� ����������

DIN EN 12266-2
������������ ������� � �������� � ��������� �������������
�������� - ����� 2: ���������, �������� ��������� � ��������,
�������� ����������� �������� � �������������� ����������

DIN EN 12516-1
��������� ������ ��� ���������� ��� ��������� 
�������� �������� ��������

DIN EN 12516-2
������ ������� ���������� ��� ��������� �������� 
�������� ��������

ASME B16.5
Pipe Flanges and Flange Fittings
[������� ������ � ��������� �������]

ASME B16.10
Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves
[���������� ����������� ��������]

ASME B16.20
Metallic Gaskets for Pipe Flanges
[������������� ���������� ��� ������� �������]

ASME B16.33
Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Gas Piping Systems Up
to 175 psi (Sizes NPS ½ Through NPS 2)
[������������� ������� ������� � ������ ����������� � 
��������������������� �������� � ��������� �� 175 ������/��. ����
(�����������: �� NPS ½ �� NPS 2)]

ASME B16.34
Valves � Flanged, Threaded and Welding End
[������� � c ����������, ���������� � �������� ���������
��������]

����� ��������� �������� ��������������� �� �������

��������� ��� �����������

DIN ISO 9001
������� ����������� ��������

���������� GTS �������� DIN EN ISO 14922, ����� 2 
������������������� ��������� ��� ��������� - ����������  
�� �������� �������, ������������� � ������� �������������������� 
��������� ��� ��������� � ����� 2: ����� ���������� �� ��������

������� �������� - �������� �������

���� FF EE*1 HG HO HU DHR DRS DO DW DK DP* TF DL AL

1" ANSI 600 216 216 160 93 67 109 60          125,00 88,90 70,00 50,80 17,50 19,05 4,00

1" ANSI 900 254 254 175 109 66 125 90 150,00 101,60 71,50 50,80 28,60 25,40 4,00

1" ANSI 1500 254 254 175 109 66 125 90 150,00 101,60 71,50 50,80 28,60 25,40 4,00

1" ANSI 2500 308 308 175 109 66 125 90 160,00 108,00 82,50 60,33 35,00 25,40 4,00

2" ANSI 600 292 295 232 136 96 134 100 165,00 127,00 108,00 82,55 25,40 19,05 8,00

2" ANSI 900 368 371 272 156 116 150 90 215,00 165,10 124,00 92,25 38,10 25,40 8,00

2" ANSI 1500 368 371 272 156 116 150 90 215,00 165,10 124,00 92,25 38,10 25,40 8,00

2" ANSI 2500 451 454 272 156 116 150 90 235,00 171,40 133,00 101,60 50,90 28,58 8,00

  
��� ������� � �� | * ����������� ��� ������ RF | *1 ��� ������ � ������ Ring Joint

�������
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�������� �������  IVS 

������� ����������

�������� ������� IVS � ��������� ������� ����� ���-
���������� ���������� � ��������������� ������������
������������� ���������, � ����� �� ���� �������� � �������
����� H²S.
����������� ���������� �������� �������� IVS � 
����������:
� ��������� ������������������ ���������
� ��������� ��������� ����������������
� ������������� �������
� ��������� ���������� ����
� ��������� ������ ����
� ��������������������� �������
� ��������� ���������� ����

����������

������                                                 :                    ���� ������
����� �������                                 :                    �������
�������� ������                            :                    ������ ����������

��������

�  ������, �������������� �������� P355NL1 (�������� TStE)

���������������� ��������������

�������� ������� ����������    :-60 °C �� +200 °C
�������� ������� ��������        :�� ������ 600 �� ������ 2500
                                                                   PN 100 - PN 420

���������

1.0460 (P250 GH), 1.0566 (P355 NL1),
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) , 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3), 1.4539
(X2NiCrMoCu25-20-5), 1.7218 (25CrMo4),
2.4819 (NiMo16Cr16Fe6W4), 2.4856 (NiCr22Mo9Nb)
2.4858 (NiCr21Mo)
�������������� ���������� � ���������� �� �������

����������� ���������� ������� ��������

����������� ���������� ������� �������� ��� ���������
������� ������������� ������������� �������� ��������
�������� � ������������ ��� ����� ��������� ����������
���������� ������������ �� -60 °C �� +200°C.

�������� ������������
�������� �������� �������� IVS

� ������� ��������� �����������
� ���������� ���� ������
� ������� ����������� ������������
� ����������� ���������� ��� H²S

������ ������������ �������� �������� IVS

� ������� ����������� �������, �� ���� ���� �����������
���������������� �������.
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����� ������ ������������ ��������

E-0-01-03-06-01-00-10566-Ni-01-B 1.0566, ��������������

E-0-04-03-00-00-0200-14571-00-01-E 1.4571

E-0-38-03-00-00-00-14571-00-01-A 1.4571

E-0-39-03-00-00-00-14571-00-01-B 1.4571

E-0-10-03-00-00-47x6.25-24819-00-01-B 2.4819

E-0-09-03-00-00-30x5.0-14571-00-01-0 1.4571

E-E-19-00-00-00-22x3.5-PV-01-0 FKM ����. ������������

E-E-29-00-00-00-M20x85-17218-GCHR-01-0 1.7218, ������,
�������������

E-E-13-00-00-00-M20-17218-GCHR-01-0 1.7218, ������,
�������������

E-E-18-03-00-00-58.4.2-VA-00-01-0 1.4571

E-0-40-03-06-00-00-10566-00-01-0 1.0566, ��������������
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������ - �������� ������

������ �������� ������� / O-Ring

���� / Threaded Bolt (DIN 913 M20x85)

������� / Pressure Spring

������ / Lid

������ ������� / Valve Body

����� ������� / Valve Seat

�������� ������� / Return Cone

��������� ���� / Retaining Screw

���������� ������� / Body Gasket

���������� ����� / Seat Gasket

������������ ����� / Hexagon Nut (DIN 2510 M20 NF)

-

��������� � �����

ANSI Class 600

1"
ANSI Class 900

ANSI Class 1500

ANSI Class 2500

��������� � �����

ANSI Class 600

2"
ANSI Class 900

ANSI Class 1500

ANSI Class 2500

���������������� ������������ - �������� �������

���������� ����� �������� ���������� ����������  ��������� ������

�������������� 
�������� ������

20 ��

38 ��

���������/
���������� ��������

��������� ��
����������� ���������

���������������� ������������ - ��������� / �������� ����������

���������� ���������� ����������  ��������� ������

ANSI Class 600

1"-12"

ANSI Class 900

ANSI Class 1500

ANSI Class 2500

����� ��������

 ������� �� �������� ������

API 10000
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