ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
	Объект
	

	Заказчик
	

	Контактное лицо
	

	Телефон/факс/e-mail
	


	Технические данные

	Производительность*
	Qr , л/с:
	Qоч, л/с:

	Глубина заложения подводящего трубопровода, мм
	

	Диаметр подводящего трубопровода, мм
	

	Наличие резервуара-усреднителя
	

	Объем существующего резервуара-усреднителя, м3
	

	Необходимо ли предложить резервуар-усреднитель
	


*-Пункт заполняется при наличии данных о расходе поверхностного стока с территории водосбора (Qcal), либо о расходе на очистные сооружения после усреднения стока в резервуаре (Qоч).
При отсутствии данных о расходе, просим предоставить следующие данные:
	Площадь водосбора

	Вид поверхности
	Площадь, га

	
	

	
	

	
	

	
	


	Условия сброса очищенных стоков

	В сети городской канализации**
	

	На рельеф
	

	В водоем
	


**- Необходимо предоставить нормы  ПДК сброса в городской коллектор.

Дополнительные требования:

	

	

	

	

	


